
ПРОСТОТА. ИНТЕЛЛЕКТ. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ.
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МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ – КАПЛЕС ТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ МА ЛЫХ ЗНАКОВ – 9018



Принтер можно перемещать  
и устанавливать в любом нужном 
месте, даже в самых неблагоприятных 
условиях, благодаря его надежной 
конструкции из нержавеющей стали 
по стандарту IP54.

ПРОСТО УСТАНОВИТЬ 
И ОБСЛУЖИВАТЬ

ЗАПУСКАЙТЕ ЕГО ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ! ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО 

9018: ПРОСТОТА. ИНТЕЛЛЕКТ. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ.  
Передовой принтер Markem-Imaje – это решение, совмещающее в себе простоту и инновационность. 
Маркиратор 9018 позволяет мгновенно начать высокопроизводительную работу.

Вы можете быстро создать 
или загрузить коды, благодаря 
новому пользовательскому 
интерфейсу и подключению USB.

ПРОСТО ПЕЧАТАТЬ
Встроенный онлайн 
помощник для эффективного 
управления Вашим 
принтером.

ПРОСТО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ  

ВКЛЮЧАЙТЕ И ПЕЧАТАЙТЕ СРАЗУ 

Принтер может находиться в выключенном 
состоянии в течение многих недель. Это 
никак не повлияет на стабильность струи при 
последующем включении.

Запуск выполняется просто и мгновенно, 
благодаря новому поколению системы очистки 
печатающей головки. Включайте принтер  
и печатайте!

ДВА ГОДА 
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ* 

САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЧЕРНИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: M6’
Вы можете самостоятельно заменить чернильный модуль M6’ 
всего за 6 минут. Операция сводится к простому извлечению 
старого и установке нового модуля.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАСТРОЙКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Инновационная конструкция картриджа позволяет легко осуществлять
замену расходных материалов. 

Новая серия высокоадгезивных чернил 
(включая быстросохнущие чернила, 
не содержащие МЭК), позволяющих 
маркировать самые сложные поверхности.

Стабильность качества печати. 
Картриджи управляются автоматически,  
с подстройкой параметров печати.
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Гибкая упаковка, пластик, бумажная тара, картонная упаковка для жидких продуктов, полимеры

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ 

Головка G

0

1 см 

0,5 см 

РАЗМЕРЫ ПЕЧАТИ С ГОЛОВКОЙ G 

5 7 9 11 16 24

 Кириллица • • •

 Латинский • • • • • •

 Арабский • • •

 Китайский • • •

 Русский  • • •

 Греческий • • •

 Иврит • • • •

 Японский • • •

 Корейский • • •

 Тайский •

Высота символа Японский Китайский

АЛФАВИТЫ 

Корейский Русский

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ 

        

2 режима печати

Количество строк

Возможность 
сочетать символы 
разной высоты

Жирный шрифт

Вертикальное 
направление 
символов

Логотипы 

Скоростной режимСтандартный режим

3 строки, 7 точек 2 строки, 7 точек

24 тчк.24 тчк. 20 тчк.

* 
Д

ля
 р

аб
от

ы
 д

о 
3 

00
0 

ча
со

в 
в 

го
д.



 А
ге

нт
ст

во
: w

w
w

.so
ba

m
.fr

 –
 Ф

от
ог

ра
ф

ии
: g

in
ko

-p
ho

to
.c

om
 –

 A
1 

МА Р К И РО В К А  П РОД У К Ц И И  –  К А П Л Е С Т РУ Й Н Ы Е  П Р И Н Т Е Р Ы  МА Л Ы Х  З Н А КО В  –  9018

Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления.

Для получения более подробной информации 
посетите www.markem-imaje.ru

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
▶   Масса: 18,5 кг

▶   Гибкий шланг длиной 2 м

▶   Корпус из нержавеющей стали 

▶   Класс защиты от влаги и пыли: IP54

▶   Сжатый воздух не требуется

▶   Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C, в зависимости от 

используемых чернил

▶   Влажность воздуха: от 10 до 90% без конденсации

▶   Электропитание: 100-120 В или 200-240 В с автоматическим 

переключением; частота 50/60 Гц; мощность 34 Вт

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ
▶  Одноструйная печатающая головка

▶  Головка G (разрешающая способность: 71 dpi)

▶  До 3 строк печати

▶  Скорость печати: до 3 м/с

▶  Высота шрифта от 5 до 24 точек

▶  Высота символа: от 1,8 до 8,7 мм  

▶  Широкий выбор символов (латинский, арабский, кириллица, 

греческий, японский, китайский, иврит, корейский и пр.)

ОПЦИИ
▶ Подключение RS-232

▶  Комплект опрессовки печатающей головки (требует 

сжатого воздуха)

▶ Подключение тахометра и сигнального устройства 

▶ Шланг длиной 3 м

▶ Комплект защиты от пыли

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
▶   Библиотека сообщений (до 100 сообщений)

▶   Многоязычный пользовательский интерфейс (31 язык) 

▶   Широкоформатный дисплей WYSIWYG с синей подсветкой

▶   Встроенная система помощи в поиске и диагностике

▶   Создание логотипов непосредственно с дисплея   

▶   Порт USB

▶   Чернильный модуль M6’

▶   Регулировка скорости струи для качественной маркировки 

▶      Автоматический выбор шрифта в зависимости от скорости печати

и расстояния от печатающей головки до рабочей поверхности

▶   Широкий выбор черных быстросохнущих чернил, включая чернила, 

не содержащие МЭК  

▶   2 герметичных картриджа по 0,75 л каждый

▶ Быстрое подключение и отключение дополнительных

    аксессуаров (фотоэлемент, тахометр, сигнальное устройство) 

АКСЕССУАРЫ
▶  Опоры для принтера: стойка (н/ж сталь или алюминий), 

стол или настенный кронштейн 

▶  Крышка для печатающей головки (н/ж сталь) 

▶  Фотоэлемент

▶  Тахометр

▶  Сигнальное устройство (24 В)
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Шланг Ø 15.5 мм 
Минимальный радиус изгиба:
статический = 100 мм  
динамический = 115 мм  
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Шланг Ø 15.5 мм 
Минимальный радиус изгиба:
статический = 100 мм  
динамический = 115 мм  

Семеновская пл., д. 7, корп. 15
105318, Москва
Тел.: (495) 225 81 40
Факс: (495) 225 81 41
www.markem-imaje.ru


